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Drehstrommotoren IP 23
Three-phase motors IP 23

Technische Erläuterungen

Bei der motorenreihe handelt es sich um innenbelüftete  
drehstrom- Kurzschlußläufermotoren in der Schutzart  
IP 23 nach dIn en 60034-5. 

die motoren sind entsprechend der norm für die Aufstellung im 
Innenräumen in sauberer und trockner Umgebung geeignet. 

die motorenreihe drehstommatoren IP 23 aus unserem Katalog 
822 haben wir um die Baugröße 315 L – 450 L erweitert. 

die motoren in Graugußausführung entsprechen den technischen 
daten aus unserem Katalog 822 /Ausgabe 2007.

Technical data

the motors are fan cooled three-phase squirrel-cage  
induction motors with degree of protection IP 23 according  
the standard dIn en 60034-5. 

According to the standards the motors are suitable for indoor 
installation in clean and dry environments. 

the motors of our catalogue 822 we have extended about  
the frame sizes 315 L – 450 L. 

the tecnical data of the motors in grey cast iron version  
comply to our catalogue 822 /edition 2007.

Leistung  
Output

Drehzahl / Speed

1500 1/min 1000 1/min

200 kW oIn 315 m/4 oIn 315 L/6

250 kW oIn 315 m/4a oIn 315 L/6a

315 kW oIn 315 L/4 oIn 355 LK/6

355 kW oIn 315 L/4a oIn 355 L/6

400 kW oIn 315 L/4b oIn 355 L/6a

450 kW oIn 355 L/4 oIn 400 L/6

500 kW oIn 355 L/4a oIn 400 L/6a

560 kW oIn 355 L/4b oIn 400 L/6b

630 kW oIn 355 L/4c oIn 450 L/6

710 kW oIn 400 L/4 oIn 450 L/6a

850 kW oIn 400 L/4a oIn 450 L/6b

1000 kW oIn 450 L/4

1200 kW oIn 450 L/4a


